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基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引

夹
紧
定
位
用
螺
栓

■规格

通用尺寸 SCB-F(无防反转机构) SCB-FB(带防反转机构)

A（粗牙） B C D E F G H 重量g 订单号 型号 订单号 型号

 M  6×1.0　 16 3 10   6 4   5   3.2  5.6 932598 SCB-M  6-16-F 932625 SCB-M  6-16-FB
 M  6×1.0　 20 3 10   6 4   5   3.2  6.5 911558 SCB-M  6-20-F 932626 SCB-M  6-20-FB
 M  6×1.0　 25 3 10   6 4   5   3.2  7.6 932599 SCB-M  6-25-F 932627 SCB-M  6-25-FB
 M  6×1.0　 30 3 10   6 4   5   3.2  8.7 914196 SCB-M  6-30-F 932628 SCB-M  6-30-FB
 M  6×1.0　 40 3 10   6 4   5   3.2 11　 914197 SCB-M  6-40-F 932629 SCB-M  6-40-FB
M  8×1.25 20 3.5 13   8  5.5   6   4.5 13.5 911559 SCB-M  8-20-F 932630 SCB-M  8-20-FB
M  8×1.25 30 3.5 13   8  5.5   6   4.5 17.5 932600 SCB-M  8-30-F 932631 SCB-M  8-30-FB
M  8×1.25 35 3.5 13   8  5.5   6   4.5 19　 914198 SCB-M  8-35-F 932632 SCB-M  8-35-FB
M  8×1.25 40 3.5 13   8  5.5   6   4.5  21.5 932601 SCB-M  8-40-F 932633 SCB-M  8-40-FB
M  8×1.25 50 3.5 13   8  5.5   6   4.5 25 914199 SCB-M  8-50-F 932634 SCB-M  8-50-FB

 M10×1.5　 25 4.5 16 10 7   8 6 26 911560 SCB-M10-25-F 932635 SCB-M10-25-FB
 M10×1.5　 30 4.5 16 10 7   8 6 29 932602 SCB-M10-30-F 932636 SCB-M10-30-FB
 M10×1.5　 40 4.5 16 10 7   8 6 34 914200 SCB-M10-40-F 932637 SCB-M10-40-FB
 M10×1.5　 50 4.5 16 10 7   8 6 39 932603 SCB-M10-50-F 932638 SCB-M10-50-FB
 M10×1.5　 60 4.5 16 10 7   8 6 47 914201 SCB-M10-60-F 932639 SCB-M10-60-FB
M12×1.75 30 5 18 12  8.5 10   7.2 40 911561 SCB-M12-30-F 932640 SCB-M12-30-FB
M12×1.75 50 5 18 12  8.5 10   7.2 56 914202 SCB-M12-50-F 932641 SCB-M12-50-FB
M12×1.75 80 5 18 12  8.5 10   7.2 83 914203 SCB-M12-80-F 932642 SCB-M12-80-FB
M16×2  　 40 6 24 16 12　 14 10.7 91 911562 SCB-M16-40-F 932643 SCB-M16-40-FB
M16×2  　 60 6 24 16 12　 14 10.7 122　 914204 SCB-M16-60-F 932644 SCB-M16-60-FB
M16×2  　 80 6 24 16 12　 14 10.7 154　 914205 SCB-M16-80-F 932645 SCB-M16-80-FB
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CLAMPING  BOLTS No.E-9530

夹紧定位用螺栓
材　质  本体：SCM435　球体：SUJ2      
热处理  球体：淬火HRC56～60

表面处理  发黑处理　※SCB-FB的球体呈回火色(黄褐色)

●球体可根据情况最大旋转9°。在倾斜面上也可牢靠夹紧。
●采用平面球体型实现面接触。不会擦伤工件。
●带防反转机构型可始终以球体的平面部牢靠夹紧。

符合RoHS  

使用例


